Anexo 4

Area 4. Contaminacién atmosférica, acUstica e luminica

Campus de Ferrol, 2022-2025
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4.1 - Mediciéons de contaminantes atmosféricos en centros e inmediaciéns

4.1.1 - Medicions de Calidade de Aire Interior (CAl): concentracién de CO2 temperatura
e humidade, formaldehido, compostos organicos, etc.

METODOLOXIA MEDICION CO:
Os dispositivos de medicion de COz2 calculan a medicion de forma automatica. Cada 10 min

se actualiza o resultado. Realizanse 3 mediciéns nun mismo sitio.

Colécase un dos dispositivos nunha zona ca ventana aberta para comparar a diferenza entre
a zona exterior e a interior.

Iniciase o0 estudo no mes de abril de 2024 nun aula e nun laboratorio. Mediuse o CO2 dun
aula e un laboratorio dentro e fora, realizando 2 muestreos (3 medidas cada muestreo).

Tamén recolléuse un valor de CO:2 exterior en cada muestreo.

RESULTADOS
Media dentro do aula= 1022,5 ppm; media fora do aula= 945,33 ppm; media dentro do
laboratorio de fundamentos de electronica= 865,67ppm; media fora do laboratorio de

fundamentos de electrénica 1097,67ppm.

Media dos 2 valores de CO: exteriores das aulas 524,5 ppm e o valor exterior en no
laboratorio 546 ppm. Establécese que para garantir una correcta ventilaciéon os niveis de

CO2 no deberian superar o umbral de 800-1000 ppm. Cando se superan as 1000 ppm (partes

por millon) débese ventilar hasta reducir a concentracion a 800ppm (como referencia, la
concentracion de CO:2 en exterior es de 420 ppm). Obsérvanse valores dentro da normalidade

po lo que no se lle da prioridad & continuidade do estudo. Incluénse as taboas de valores:



DIA 18/04/2024
AULA Laboratorio electrénica 1
MATERA Fundamentos electronica
HORA 16:25
UBICACION Dentro del aula
MEDICION CO2 (ppm CO2)
EXTERIOR 546
1 887
2 843
3 867
DIA 23/04/2024
AULA 10
MATERA Rosalia Rodriguez
HORA 11:42
UBICACION Dentrodel aula
MEDICION CO2 (ppm CO2)
EXTERIOR 537
1 1046
2 1004
3 1099
DIA 29/04/2024
AULA 10
MATERIA Métodos informaticos
HORA 10:54
UBICACION Dentro del aula
MEDICION CO2 (ppm CO2)
EXTERIOR 512
1 869
2 1098
3 1019

DIA 18/04/2024
AULA Laboratorio electrénica 1
MATERA Fundamentos electronica
HORA 16:25
UBICACION Fueradel aula
MEDICION CO2 (ppm CO2)
EXTERIOR 546
1 1281
2 1008
3 1004
DIA 23/04/2024
AULA 10
MATERIA Rosalia Rodriguez,
HORA 11:42
UBICACION Fueradel aula
MEDICION CO2 (ppm CO2)
EXTERIOR 537
1 1113
2 1008
3 1127
DIA 29/04/2024
AULA 10
MATERA Métodos informaticos
HORA 11:20
UBICACION Fueradel aula|
MEDICION CO2 (ppm CO2)
EXTERIOR 512
1 828
2 780
3 816
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4.1.2 Participacion no programa de vixilancia radioldgica ambiental do CSN para determinar
a Exposicion da poboacion as radiacions ionizantes cofiecer a calidade radiol6gica do
Medioambiente.

O laboratorio de Radioactividade Ambiental da UDC forma parte da REDE DE ESTACIONS
DE MOSTRAXE (REM) REVIRA do CSN, participando no programa de vixilancia radiologica
ambiental para determinar a exposicion da poboacién as radiacions ionizantes e cofiecer a
calidade radiol6gica do medioambiente.

As mostras recollense nos xardins (exteriores do Laboratorio).

O obxetivo é determinar:

- Semanalmente: actividade de 1-131 no aire e os indices de actividade alfa e beta total en
aerosois atmosfeéricos.

- Mensualmente: espectrometria gamma de aerosois atmosféricos e en auga potable,
indices de actividade alfa e beta total en auga potable e espectrometria gamma e actividade
de sr-90 en leite de vaca.

- Trimestralmente: actividade de sr-90 en aerosois atmosféricos, espectrometria gamma e
actividade de sr-90 en dieta tipo e actividade de sr-90 en auga potable.

Cos datos obtidos fanse informes semestrais. Os resultados pdédense consultar en:
https://www.csn.es/kprgisweb?2/index.html?lang=es

ELCSN y la Universidade da Coruna colaboran en el desarrollo de
programas de vigilancia radiologica ambiental

12/03/2024 BREVES
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Los docentes Jose Luis Calvo Rolle e Esteban Jove Pérez, del Grupo de Investigacion Cienciay
Técnica Cibernética (CTC), que forma parte de la Escuela Politécnica de Ingenieria de Ferrol
(EPEF) de la Universidade da Coruna, lideran los trabajos llevados a cabo por el equipo de
investigacion, consistentes en el desarrollo de un programa de vigilancia radiolégica ambiental
a nivel nacional. El proyecto, promovido por el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universidade
da Coruia, tiene una duracion de 4 afios y cuenta con un presupuesto de 480.000 euros.

Volver
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4.1.3 A través do Servizo de Prevencion de Riscos Laborais realizanse controis periddicos

dos valores de gas radén nos diferentes edificios.
No 2023 aprobase por parte da UDC o novo procedemento para control deste gas.

PROCEDEMENTO DE CONTROL DO GAS RADON

:_z_: UNIVERSIDADE DA CORURA NOS EDIFICIOS DA UDC ~ PD-PRL-10
Edicion 1 REV 1 Paxina 1de 17

PROCEDEMENTO DE
CONTROL DO GAS RADON
NOS EDIFICIOS DA UDC

PROCESO DE APROBACION:

ELABORADO POLO: INFORMADO AO: | APROBADD POLO:

SERVIZO DE PREVENCION DE | COMITE DE SEGURIDADE E XERENTE DA UDC

RISCOS LABORAIS DA UDC SAUDE DA UDC . )
(por delegacion do reitor)

REFRESENTADD POLA XEFA DD REFPREEBENTADD POLD PRE SIDENTE
EERVIZD
HELEMA FERNANDEZ DOPICO RAMON DEL VALLE LOPEZ RAMOMN DEL VALLE LOPEZ
Data Data Data
050712023 DE/07I2023 0&/07!2023

RESUMO DE REVISIONS

REVISION -
NUMERO DATA . DETALLE DAS MODIFICACIONS
REV 1 MAR 2023 Acfualizacion do procedemento por cambics normativos. Real decreto

1029/2022, do 20 de decembro, polo que e aproba o Regulamento sobre
proteccion da sadde contra os riscos derivados da exposicion as radiacions

ionizantes
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4.1.4 — Medicion de ruidos

METODOLOXIA MEDICION DE RUIDOS

O aparato debe colocarse como se mostra na imaxen.

Durante 30 min tdbmanse as medidas de ruido dunha zoa en concreto (aula, talleres, etc).

Faise dentro e fora do lugar para saber canto ruido dispersa a porta hacia o pasillo.

Cada minuto que pase anotase a medida dada polo sonémetro hasta completar as 3 columnas

(30 min).
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RESULTADOS

Mediuse no mes de abril de 2024, o ruido (dB) dun aula (imaxen 1) y un laboratorio dentro e
fuera, realizando 2 muestreos (1 medida/min durante 30 minutos). Media dentro do aula=
55,03 dB e media fora da aula= 57,5 dB; media dentro do laboratorio de fundamentos de
electronica= 58,53 dB; media fora do laboratorio de fundamentos de electronica 57,4 dB. A
Organizacion Mundial da Salud e a lexislacién da maioria dos paises considera que 65 dB é
o limite superior de tolerancia ao ruido. As medidas realizadas na EPEF non sobrepasan dito

valor. Se incluen as taboas de valores:

DIA 18/04/2024 DIA 18/04/2024
AULA Laboratorio electrénica 1 AULA Laboratorio electrénica 1
MATERA Fundamentos electronica MATERA Fundamentos electronica
HORA 16:25 HORA 16:25
UBICACION Dentro del aula UBICACION Fueradel aula
MEDICION RUIDO (dB) MEDICION RUIDO(dB)

46 63 54 55 58 59

54 45 47 67 56 61

56 59 67 51 56 57

68 47 54 54 62 63

51 68 56 55 57 56

68 71 70 62 59 57

56 56 69 53 61 58

70 51 51 56 58 58

63 62 62 51 56 55

57 57 58 54 60 57
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DIA 23/04/2024 DIA 23/04/2024
AULA 10 AULA 10
MATERA Rosalia Rodriguez MATERA Rosalia Rodriguez
HORA 11:42 HORA 11:42
UBICACION Dentrodel aula UBICACION Fueradel aula
MEDICION RUIDO (dB) MEDICION RUIDO(dB)
62 63 58 58 61 49
51 53 59 59 49 50
44 55 60 57 51 55
55 43 57 62 54
62 57 62 62 58 61
52 41 51 64 60
51 51 58 57 58 45
50 56 49 60 54
51 61 51 56 51 59
53 59 58 59 62 57
DIA 29/04/2024 DIA 2010412024
AULA , _ _ 10 AULA 10
MATERIA Métodos informaticos MATERA Métodos informaticos
AORS Lo HORA 11.20
UBICACION Dentro del aula UBICACION Fueradel aulal
MEDICION RUIDO (dB) MEDICION RUIDO(dB)
S 49 65 59 59 59
56 60 63 &0 &0 =9
56 46 44 60 59 58
58 58 53 = 50 53
59 60 60 o3 =3 59
60 49 55 = & &0
48 51 4l 58 59 59
56 61 52 =3 =3 =3
60 59 62 50 o3 50
57 58 59 = =3 =




